
Контакты 
Представительства BERG в России

Автоматика для управления 
теплым полом

Беспроводной 
программируемый/
непрограммируемый 
термостат для котла 
BT50S-RF 

Предназначен для управления через радиоканальный мо-
дуль (в комплекте), отопительным котлом, тепловым 
насосом. По выбору пользователя, может быть програм-
мируемым или нет. Сверх низкое потребление энергии 
увеличивает срок службы батареек.

Использование покомнатной (зональной) автоматики 
повышает энергоэффективность системы отопления  
в вашем доме.

Вы можете установить зоны комфорта, отвечающие вашим пожеланиям, 
индивидуально для каждой комнаты (спальня, детская, кухня...).

Пробуждение Выход на работу Возвращение 
домой

Время спать

6:45 7:30 16:00 21:45

Проводной 
программируемый / 
непрограммируемый 
термостат для котла 
BT50S

Предназначен для прямого управления отопительным 
котлом, тепловым насосом. По выбору пользователя, 
может быть программируемым или нет. Сверх низкое по-
требление энергии увеличивает срок службы батареек.

Адрес:

Телефон:

Email:

Сайт: 

Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Предпортовая 8

8 (800) 707-06-79

info@berg-t.ru

berg-t.ru

Котловая автоматика

Комфортная зона



Проводной Wi-Fi термостат с входом для 
дополнительного датчика BT40FS-BUS-TY

Термостат BT40FS-BUS-TY выполнен в современном дизай-
не, предназначен для управления и учета температуры в 
помещении. Особенность данной модели — управление с 
помощью мобильного приложения или голосовыми коман-
дами.

Основные функции
автоматики

Центр коммутации на 8 зон и Wi-Fi термостат

Интеллектуальная автоматика для управления клима-
том в вашем доме. Представляем новую серию проводной 
автоматики с возможностью управлять через мобильное 
приложение (Wi-Fi). Комплект (комнатный термостат + 
центр коммутации) BC208-BUS-WiFi-TY.

Датчик температуры 
BFS3000

Датчик температуры (резистор) для теплого пола 
3122-01-0029 (NTC100K) предназначен для удаленного (на 
длину провода) подключения к комнатному термостату 
BT40FS-BUS-TY. С увеличением температуры окружающей 
среды сопротивление датчика температуры уменьша-
ется и наоборот. Это изменение сопротивления ана-
лизируется комнатным термостатом, результатом 
является включение нагрева теплого пола или его от-
ключение.

Сервопривод BA30NC-230-2

Электротермический привод BA30NC-230-2 предназначен 
для регулировки подачи горячей воды (открытие / закры-
тие трубы) в системе отопления и контроля темпера-
туры в помещении. Привод устанавливается на клапан 
подачи горячей воды и регулирует открытие и закры-
тие клапана с помощью электротермического датчика, 
расположенного внутри привода. При выключенном пи-
тании клапан находится в нормально закрытом поло-
жении.

Режим функции NTC. Пока-
зания датчика температуры 

пола не принимаются во внимание, 
управление устройством выполняет-

ся с помощью внутреннего датчика и 
на дисплее отображается температура в 

помещении.

Двойной контроль температуры. Термостат регулирует 
температуру на основе фактической температуры в поме-
щении, определяемой внутренним датчиком, и предельной 
температуры пола, установленной в параметре 10. Если 
температура пола превышает предельное значение, тер-
мостат отключается. Если датчик температуры пола не 
подключен, в режиме r-F устройство выдаст ошибку E2.  
Контроль температуры пола. Термостат регулирует 
температуру с помощью внешнего датчика и на дисплее 
отображается температура в помещении.
Функция «Умный дом». Термостат имеет функции оп-
тимизации и автоматизации работы, соответствующие 
требованиям стандарта «Boiler Plus». В зависимости от 
требований пользователя можно устанавливать время 
включения и выключения нагрева, поддерживая при этом 
«Режим нагрева 1» при постоянной температуре в течение 
недели. Таким же образом можно поддерживать «Режимы 
нагрева 2 и 3», обеспечивая максимально возможную эконо-
мию электроэнергии.
Параметры нагрева. Запуск нагрева зависит от настроек 
пользователя в Параметре 5. Например, если значение па-
раметра установлен на 0,5°C, то при превышении разницы 
между уставкой температуры и температурой в поме-
щении на 0,5°C на термостате включается нагрев. Когда 
температура в помещении сравняется с уставкой темпе-
ратуры, нагрев отключается.
Режим проветривания. Когда температура в помещении 
падает на 6°C или более в течение 4 минут, автоматически 
включается функция проветривания, на дисплее отобража-
ется значок ”    ” и нагрев отключается. При нажатии любой 
из кнопок устройство переходит на предыдущий режим 
работы. Если в режиме проветривания температура по-
вышается на 3°C или функция проветривания работает в 
течение 48 минут, происходит автоматический переход к 
предыдущему режиму работы.
Функция защиты от накипи. При простое термостата 
в течение недели или более на клапане системы может об-
разоваться накипь. Для защиты клапана от накипи термо-
стат подает на него сигнал, который открывает клапан 
и удерживает его в этом положении в течение 5 минут. По 
истечении этого времени клапан переходит в предыдущий 
режим.
Защита от замерзания. Если температура опускается 
ниже 5°C, термостат запускает нагрев и отключает его 
при температуре 8°C.

Покомнатная автоматика Покомнатная автоматика


